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CC 6000 PROSAFE

   

FORDELE

Testet modstandsdygtig mod
kemikalier, der anvendes til
rengøring og
dekontamineringsprocesser i
renrum

Fri for skadelige kemiske
komponenter som formaldehyd,
phtalater og bisphenol-A

Fleksibel løsning

Plug and play-installation

Godkendt til fødevarekontakt iht EC
1935:2004

Forhindrer mikrobiel kontaminering
iht. ISO 846

Robust, fugt- og
korrosionsbestandig for et
hygiejnisk HVAC-system iht. VDI 6022

Anvendelsesområder

Luftrenser til dig i fødevare-, drikkevare- og Life Science-industrierne, 
hvor luft er en af de vigtigste ingredienser. Derfor er effektiv 
recirkulation af Camfils luftrensere meget effektivt og reducerer 
niveauerne af mikroorganismer i luften. Derudover bliver lovgivning 
og markedskrav stadig strengere for hygiejnen i fødevare-, 
drikkevare- og Life Science-industrierne

Strømforsyning 200...240V

Kommentar

Filtre: 4 stk. forfiltre ePM1 55% og 2 stk. hovedfiltre H14 er inkluderet 
som standard.
Ventilator: EC-ventilator  med justerbar luftmængde og ModBus-
tilslutning.
Kapacitet: 0 - 6000 m³/h.
Tilslutning: 4 stk. standard (diameter 315 mm) eller 2 stk. standard 
(diameter 315 mm). Tilbehør 2 stk. med lyddæmpere (diameter 250 
mm).
Installation: Mobil eller stationær, gulv- eller vægmontering.
Vægt kg: 130,5 inkl. filtre.

Art. Nr. Type Mål BxHxD (mm) Lydniveau (dB) Energiforbrug (W) Vægt (kg) Luftmængde (m³/h)

1026977 CamCleaner 6000 ProSafe 798x1968x820 0-67 0-887 130 6000

4 stk. forfiltre ePM1 55% og 2 stk. hovedfiltre H14 er inkluderet som standard


